
HONDA VODNA PUMPA WB
30

WB30XT3DRX

Cijena sa PDV-om: 764,00
€

Honda WB 30 vodena pumpa – snažna i pouzdana

Honda WB 30 vodena pumpa je izuzetno snažan i pouzdan izbor za vaše potrebe pumpanja vode. Sa naprednom tehnologijom i robusnim
dizajnom, ova pumpa će efikasno obavljati širok spektar zadataka.

Snaga i kapacitet za brz rad:  Opremljena sa moćnim motorom GX160T1 koji obezbeđuje neto snagu od 3,6 kW, ova pumpa može
efikasno pumpati vodu kapacitetom od 1100 l/min (66 m³/h). Brzo i efikasno pumpanje je zagarantirano.

Robusni dizajn za trajnost: Sa kompaktnim dimenzijama od 51 x 38,5 x 45,5 cm i težinom od 27 kg, ova pumpa je robusna i spremna za
rad. Njena izdržljiva konstrukcija omoguće dugotrajnu pouzdanost.

Visoka dubina usisa i prilagodljiva visina pumpanja:  Ova pumpa ima sposobnost pumpanja vode sa dubine od 8 metara i
prilagodljivu visinu pumpanja do 28 metara. To omogućava upotrebu u različitim okruženjima.

Niska bučnost i jednostavan start:  Pri radu na udaljenosti od 7 metara buka iznosi samo 88 dBA, što omogućava tih rad. Ručni starter
omoguće lak start motora.

Honda WB 30 vodena pumpa je pouzdan izbor za pumpanje vode u različitim okolnostima. Sa svojom snagom i sposobnostima, lako će
obaviti vaše zadatke pumpanja.

Tehnične specifikacije

Znamka  HONDA
Model  WB30XT3DRX
Karakteristike  Zmogljivost
Kapacitet protoka  1100 l./min. – 66 m³/h
Promjer usisnog priključka  3,0″
Promjer izlaznog priključka  3,0″
Usisna dubina  8 m
Visina izbačaja  20 m
Ukupna visina  28 m
Radni tlak  2,8 (bar)
Promjer nečistoča  6,0 mm
Marka / Model  Honda GX160
Snaga motora (kW)  3,6
Obrtaji motora  3000 obr./min.
Cilindri  1
Štarter  Ručni
Gorivo  Bencin
Ubrizgavanje goriva  Razplinjač
Paljenje  Tranzistorski
EU emisijske norme  EURO 5 (Stage V)
Hlađenje  Zračno
Zapremina  163 cm³
Potrošnja goriva ; 75% opterečenje  0,6 l/h
Kapacitet spremnika za gorivo   3,1 litra
Avtonomija; 75% opterečenje  5 h
Razina buke  88 dB(A) – 7m
Dimenzije (D x Š x V)  51 x 38 x 45 cm
Masa  27,0 kg


